קיבוע שמרים / קיבוע אינזימים
אינזימים הנקשרים למצע בלתי מסיס. האינזימים נארזים בתןך חלקיקי נשא העשויים ג'ל פולימרי.

עד לאחרונה רוב האינזימים היו מחוץ לתחום ההשגה בתחום התעשייה בשל הסיבות הבאות:

1. האינזימים אינם עמידים לחום.

2. האינזימים פעילים בטמפרטורת הגוף שממנו הופקו בלבד.
3. האינזימים רגישים לנוכחות חומצות או בסיס או מלחים מסויימים.
4. מחיר גבוה בשל העלות היקרה להפריד את האינזימים מהתמיסה.
כלומר, חוסר היציבות של האינזימים היא אחד הגורמים שמנע, עד לזמן האחרון את הרחבת השימוש התעשייתי בהם.

כדי להתגבר על המגבלות הנ"ל פותחו דרכים לקישור אנזימים לחומרים בלתי מסיסים (אנזימים מקובעים).

יתרונות האנזימים המקובעים:

1. הם יציבים יותר מן האנזימים המסיסים.
2. ניתן לרכז כמות קטליזאטור גדולה ביחידת נפח של הריאקטור ולהגיע לקצבי תהליכים גבוהים למדיי.

3. הקיבוע מקל על הפרדה של תוצר התהליך מהתאים המייצרים אותו ללא צורך בתהליך הפרדה נוסף. 
4. את האנזימים המקובעים אפשר לנצל בתהליכים רציפים ולחסוך הוצאות משמעותיות וזמן תעשייתי יקר.
5. כאשר מעוניינים ללמוד על מנגנון הפעילות של אנזים ולאפיין את מבנהו ותכונותיו, קל יותר לעשות זאת באנזימים שהוצאו מן התא וקובעו בנפרד מאשר עם כל תכולת התא. האנזים המקובע מאפשר עבודה במערכת מבודדת ללא גורמים רבים אחרים המצויים בתאים ומקשים על פענוח השאלות המבוקשות.
6. בתנאים טבעיים אנזימים רבים משובצים בקרומים של תאים או אברונים. קיבוע האנזים מהווה חיקוי מסוים למצבם בתאים.
חסרונות:

1. הפרדת האנזים מן התא משנה את הסביבה הטבעית בה פועל האנזים וכתוצאה מכך עלולים לחול שינויים בפעילותו.

2. פעילותו של האנזים קשורה לעיתים ישירות למיקומו הספציפי התא. בידודם מבטל את  המשמעות של הפעילות הטבעית של האנזים.
3. הפעילות של רבים מהאנזימים נתונה לבקרה בתנאים פיסיולוגיים. המידע על כך עלול ללכת לאיבוד כתוצאה מבידוד האנזים בסביבתו הטבעית.
4. פעילותו של אנזים בתא השלם מתאפשרת הודות לחומרים (קו-אנזימים, קו פקטורים) המצויים בתא או אנזימים אחרים שפעילותם קשורה בפעילות האנזים בו מעוניינים. הוצאתו של האנזים מסביבתו הטבעית בתא עלולה לפגוע בפעילותו.
